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Iedere DECT telefoon handset uit de Swan serie is 
geoptimaliseerd om interactief berichten te sturen 
naar TeleVagt en CD2000 systemen. De toestellen 
hebben oplopende mogelijkheden:

De Swan handsets zijn geoptimaliseerd voor gebruik 
in een omgeving waar personeel de veiligheid nodig 
heeft die een radiogepositioneerde veiligheidssysteem 
kan geven. De Swan20 is het basismodel.

De Swan40 heeft de eigenschappen van Swan20, 
maar heeft ook een ingebouwde trilfunctie, een 
spatwaterdichte behuizing en biedt mogelijkheid voor 
een headset.

Bij de Swan60 is positionering toegevoegd. De 
positiegegevens worden ontvangen van IDT positie 
indicatoren.

Basis applicaties:
• Radiogepositioneerde alarmoproep
• Toetsenblokkering
• Clip 
•  Volumebediening (stilte modus, alle geluiden uit, 

microfoon uit)
•  LED indicatie van inkomende en onbeantwoorde 

oproepen
•  Telefoonboek (80 nummers) en herkiesfunctie (10 

laatste nummers). 
•  Automatisch inloggen 
•  9 Verschillende beltonen en aanpasbaar 

beltoonvolume
•  7 Talen beschikbaar  

(UK, DE, DK, NO, SE, FI, NL)
•  SMS functie – Kan 14 berichten van elk 72 

karakters opslaan 

TeleVagt Applicaties:
•  De telefoon kan aangemeld worden in groepen 

en / of contactpersonen in het TeleVagt systeem
• TeleVagt LOG toegang met specifieke toets

Technische gegevens Swan20/40/60:
Afmeting:  148 x 50 x 28 mm 
Gewicht:  130 gram inclusief batterij

Artikelnummer:
JEN-DECT-HAND20  Swan Dect20 handset
JEN-DECT-HAND40  Swan Dect40 handset
JEN-DECT-HAND60  Swan Dect60 met positie en 

alarm 
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